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SUORITUSTASO!LMOITUS DOP Nro 0416-CPR-6979

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Perustuselementit

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä,
jonka avulla rakennustuotteen voi tunnistaa:

CE- tunnistelapussa tuotteen tunnus, asiakas,

valmistuspäivä, paino, hEN.

P roje ktikohta isesti va I m istettu ja yksi löity,
menetelmä 3a,3b.

3. Val m istaja n a rvioimat tuotestanda rdin muka iset

suunnitel lut käyttökohteet:
Talon-, maa-, ja vesi rakentamiseen tarkoitetut
raudoitetut, betoniset perustuselementit (ei

sillat)

4. Valmistaja: Oripään Elementti Oy

Huovintie 32, 32500 ORI PÄÄ

6. Ra ke n n ustuotteen suo ritustaso n pysyvyyde n

a rviointi- ia va rmentamismenettely:
AVCP- luokka 2+

7. Yhdenmukaistetun tuotestandardin piiriin

kuuluvan rakennustuotteen ilmoitettu laitos:

lnspecta Sertifiointi Oy (0416), joka on

suorittanut tehtaan ja sen sisäisen

laadunvalvonnan a I kuta rkastuksen sekä

suorittaa sen jatkuvaa valvontaa, arviointia ja

hyväksymistä sekä on antanut siitä
va rmentam istodistuksen.

9. llmoitetut suoritustasot
Perusominaisuudet taulukoista
ZA.la jaZA.lb

Suoritustaso hEN- standardi tai muu
yhdenm u kaistettu tekni nen

eritelmä

Betonin puristusl ujuus Betonin lujuus todetaan
projektikohtaisissa teknisissä
ohjeissa ja on välillä
C25 / 30...C40l50 sta nda rd ien

EN-206 ja SFS 7022- mukaan

SFS- EN L499t:2007

Teräksen myötö- ja

vetomurtolujuus
Teräksen lujuus ja tyyppi
todetaan projektikohtaisissa
teknisissä ohjeissa. Lujuus on

välillä 500...500 MPa ja tyyppi
standardien SFS 1215, SFS 1257

ia SFS 1259- mukainen
Kantokvky Projektin teknisten ohjeiden

mukaan

Yksityiskohtien suunnittel u

Säilvvws

10. Edellä 1ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen
suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen
suoritustasojen mukaiset.
Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa

ilmoitetun valmistaian yksinomaisella vastuulla :

,§<-*'fu-
Eero Turunen, toimitusjohtaja
Oripää,2.3.2022


